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DATENBLATT  DB 31a-05000

BR 31a · Schwenkantrieb
Version DAP / SRP 5000 · Technische Daten und Ersatzteile

Anwendung
Einfach- oder doppeltwirkender Kolbenantrieb für Stellklappen, Kugelhähne und andere Stellglieder mit drehenden Drosselkörpern, 
insbesondere bei hohen Anforderungen in Chemieanlagen:

• Stellwinkel 90°

• Temperaturen -40°C bis +80°C

PFEIFFER Chemie-Armaturenbau GmbH · Hooghe Weg 41 · 47906 Kempen
Telefon: 02152 2005-0 · Telefax: 02152 1580
E-Mail: vertrieb@pfeiffer-armaturen.com · Internet: www.pfeiffer-armaturen.com
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Antriebsabmessungen

Bild 2:  Maßbild

Tabelle 1:  Anschlussabmessungen / Schnittstellen

ISO 5211
Flansch F25

Vierkant (diagonal) 55mm

VDI/VDE 3845
Luftanschluss 40x45mm + 2x G½“

Befestigungsebene 1 AA4 (130x30x50mm)
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Technische Daten
Tabelle 2:  Drehmomente bei doppelt- und einfachwirkenden Schwenkantrieben

Typ Drehmoment doppeltwirkend und einfachwirkend in Nm Feder-
moment

ca.
Ge-
wicht 
in kg

Druck
in bar

2.5 3 3.5 4 4.2 4.5 5 5.5 6 7 8

0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 90° 0°

DAP 2252 2703 3153 3604 3784 4054 4504 4955 5405 6306 7207 - 127

Start Ende

SRP 2,5 1332 1014 1783 1465 2233 1915 2684 2365 2864 2546 3134 2816 3585 3266 4035 3717 4485 4167 5386 5068 6287 5969 1238 920 144

SRP 3 1149 767 1599 1217 2049 1667 2500 2118 2680 2298 2950 2568 3401 3019 3851 3469 4301 3919 5202 4820 6103 5721 1486 1104 147

SRP 3,5 964 519 1415 969 1865 1420 2316 1870 2496 2050 2766 2321 3217 2771 3667 3222 4118 3672 5018 4573 5919 5474 1733 1288 151

SRP 4 780 271 1231 722 1682 1172 2132 1623 2312 1803 2582 2073 3033 2524 3483 2974 3934 3424 4835 4325 5735 5226 1981 1472 154

SRP 4,5 596 23.1 1047 474 1497 924 1948 1375 2128 1555 2398 1825 2849 2276 3299 2726 3750 3177 4651 4078 5551 4978 2229 1656 158

SRP 5 413 864 227 1314 677 1764 1127 1945 1308 2215 1578 2665 2028 3115 2479 3566 2929 4467 3830 5386 4731 2476 1839 161

SRP 5,5 229 680 1130 429 1580 879 1761 1060 2031 1330 2481 1781 2931 2231 3382 2682 4283 3582 5184 4483 2724 2023 165

SRP 6 45.1 496 946 182 1396 632 1577 813 1847 1083 2297 1533 2748 1983 3198 2434 4099 3335 5000 4236 2971 2207 168

Tabelle 3:  Spezielle technische Daten

Typ
Max. 
Druck
in bar

Rotation Schraube 
Einstellung

Kammer
Ø in mm

Luftvolumen in Liter Schaltzeit in Sek. 1) Umgebungstemperatur in °C 2)

Öffnen Schließen Öffnen Schließen STD
(Standard)

HT
(Hochtemp.)

SLT
(Tieftemp.)

DAP
8 90° -5°/+15° für 1°

1/4 Drehung 330 25 40
6.00 7.00

-40 bis +80 -15 bis +150 -55 bis +80
SRP 7.50 8.50

1) Die oben aufgeführten Schaltzeiten des Antriebs wurden unter folgenden Testbedingungen ermittelt:
 (1) Raumtemperatur, (2) Drehwinkel 90°, (3) Magnetventil mit Ø11mm und Durchfl uss Qn 6000L/min., (4) interner Ø11mm,
 (5) Medium techn. Luft, (6) Luftdruck 5,5bar (79,75Psi), (7) Antrieb ohne externe Belastung.

 Bei abweichenden Einsatzbedingungen können sich die Schaltzeiten ändern.
2) für HT (Hochtemperatur) und SLT (Tieftemperatur) Anwendungen wird ein spezielles Fett benötigt. Bitte kontaktieren Sie PFEIFFER.

Tabelle 4:  Luftverbrauch

Typ Luftverbrauch in Liter / Schaltspiel 3)

Druck 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 8

DAP 227.50 260.00 292.50 325.00 357.00 390.00 422.50 455.00 520.00 585.00

SRP 87.50 100.00 112.50 125.00 137.50 150.00 162.50 175.00 200.00 225.00

3) Ein Schaltspiel ist die Bewegung von 0° bis 90° + 90° bis 0°

Steuermedium
Das Steuermedium muss staub- und ölfrei sein. Die maximale Partikelgröße darf 30μm nicht überschreiten
(ISO 8573 Part1, Class5). Zur Vermeidung von Wasserkondensation und/oder Eisbildung (bei Arbeitstemperaturen unter 0°C), muss 
das Medium einen Taupunkt von –20°C oder mindestens 10°C unter der Umgebungstemperatur haben
(ISO 8573 Part1, Class3).
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Stück- und Ersatzteilliste des Schwenkantrieb DAP/SRP 5000

Bild 3:  Schwenkantrieb BR 31a, Typ SRP 5000

Tabelle 5:  Stück- und Ersatzteilliste

Pos. Anzahl Beschreibung Werkstoff Verschleißpaket für
SRP / DAP 5000

1 1 Nocken C-Stahl, Zink beschichtet

STD = 43730v
HT = 45443v
SLT = 48035v

2 2 Einstellschraube Edelstahl
3 2 Unterlegscheibe Edelstahl
4 2 Kontermutter Edelstahl

5 1) 2 Kolbenführungsbacken PA46
6 1) 1 Wellenlagerbuchse Hochwertiges Polymer
7 1) 1 Wellenlagerbuchse Hochwertiges Polymer
8 1) 2 Anlaufscheibe PA46

9 1) 2) 3) 2 Luftkanalsbschluss M-NBR
10 1 Stützscheibe Edelstahl

11 1) 2) 3) 2 Dichtung M-NBR
12 2 Stützschulter PA66+GF
13 16 Deckelschraube Edelstahl

14 1) 2) 3) 2 Deckeldichtung M-NBR
15 1) 2) 2 Kolbenführungsband POM

16 1) 2) 3) 2 Kolbendichtung M-NBR
17 5 bis 12 Druckfederpatrone Si Cr Epoxy beschichtete Federstahllegierung
18 1 Sicherungsring Federstahl, ENP
19 1 Scalenring PA66+GF(+CB)
19a 1 Stellungsanzeige PA66+GF+CB
19b 1 Wellenadapter Anodisierte, extrudierte Aluminiumlegierung
19c 1 Madenschraube für Wellenadapter Edelstahl

20 1) 2) 3) 1 Wellendichtung M-NBR
21 1) 2) 3) 1 Wellendichtung M-NBR

22 2 Deckel Anodisierte und beschichtete Druckguss-Aluminium Legierung
24 1 Schraube PA66+GF+CB
25 2 Kolben Anodisierte Druckguss-Aluminium Legierung
26 1 Typenschild Polyester-Silber
27 1 Schild Polyester
28 1 Zentrierung Anodisierte, extrudierte Aluminiumlegierung
29 1 Gehäuse Beschichtete, extrudierte Aluminiumlegierung
30 1 Welle Stahl, ENP

1) Im Verschleißpaket (STD) enthalten,   2) Im Hochtemperaturset (HT) enthalten,   3) Im Tieftemperaturset (SLT) enthalten


